
注意事項
【使用上の注意事項】
1. 必ず、使用前に事前調査をおこない適性条件を確認後、本施工をおこなってください。

　・既存塗膜の種類、膜厚、塗膜構成、劣化程度、気象条件などにより施工条件が異なります。

　・塗付量、塗付後の放置時間、はく離作業結果を確認後本施工をおこなってください。

2. 下記のような気象条件の場合、作業をおこなわないでください。

　・気温（躯体表面温度）10℃以下の場合、塗膜が軟化しないため施工をおこなわないでください。

　・湿度85%以上の場合、降雨、降雪時および強風時は施工をおこなわないでください。

3. 施工面を清浄にしてください。

　・結露面、泥、苔、鳥糞、塵埃面の上には塗付しないでください。

4. 塗膜はく離対象部以外の箇所は適切な養生を行い、飛散防止、防護対策を行ってください。

　・推奨養生材質：ポリエチレン、ポリエステル、ポリプロピレン、PET(Polyethylene terephthalate)、ナイロン

5. 植木、植栽、芝生などに保護対策を行ってください。

6. 材料は希釈せず使用前に電動攪拌機で十分攪拌してご使用ください。

7. 塗膜はく離作業時に使用する工具が入らない狭隘部などには塗付しないでください。

8. 施工機器、器具の洗浄は、ターペン、ミネラルスピリットをご使用ください。

　・施工器具等の洗浄溶剤および洗浄水が流出したり、土壌に染み込まないようにしてください。

9. 製品保管は、密栓状態で直射日光の当たらない涼しい場所で保管してください。

【取り扱い上の注意事項】
1. 使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

2. 安全管理は、関係法令を遵守し労働災害防止に努めてください。

3. 火器類との接触を避けてください。

　・万一の火災発生時に初期消化が行えるよう、消化器を設置してください。

　・防爆タイプの機器を使用してください。（照明機器：省電力充電式 LED照明など）

4. 厚生労働省「労働安全衛生法　有機溶剤中毒予防規則」に準じる作業保護具を着用して作業を行ってください。

　・作業中は換気を十分におこない、蒸発成分を吸収しないでください。

　・特に塗付後の翌朝は作業場内に揮発成分が滞留している場合があるため十分注意してください。

5. 有害物を含有する塗料のかき落とし作業時は、電動ファン付呼吸用保護具（防じん・防毒）または送気マスク

　および防護衣（日本工業規格「化学防護服　規格番号 JIS T 8115:2010」）を着用してください。

【安全衛生上の注意事項】

【施工時　関係法令】

1. 使用前に必ず安全データシート（SDS) をお読みください。

2. 下記の症状がある場合、すみやかに医師の診察を受けてください。

　①皮膚に付着し体調に変化がある場合

　②揮発成分を吸い込んで気分が悪くなり体調に変化がある場合

　③目に入り体調に変化がある場合

　④誤って飲み込んだ後、体調に変化がある場合

　　補足：エコクリーンバイオACは皮膚への刺激性が少ないため直ちに気がつかない場合があるので注意してください。

　　　　　皮膚に付着後放置した場合に起こりうる症状：皮膚のかぶれ、皮膚のめくれ

　　　　　作業衣に付着した場合、洗剤で十分に洗い流してください。

1. 消防法：指定可燃物

2. 廃棄物処理法：産業廃棄物

3. 有機溶解中毒予防規則：非該当

4. 労働安全衛生法

5. 特定化学物質障害予防規則：非該当

6. 大気汚染防止法

7. 水質汚濁防止法

8. 下水道法　他

※本書に記載された内容は、

　製品の改良のために予告なく仕様を変更する場合があります。

アスベストの除去に特化した
　　　　環境配慮型はく離剤です。

製品特徴

・皮膚への刺激性がほとんどなく、低毒性で生分解性があります。（製品単体）

・中性ですのでコンクリート面、モルタル面、金属面への影響が少ないです。

2 . 塗膜を軟化膨潤状態にする。
・エコクリーンバイオAC塗付後、有効成分が既存塗膜の深部にまで浸透し、軟化湿潤状態になります。

　軟化膨潤状態となった塗膜は手工具により湿潤シート状態で、はく離除去回収することが可能です。

　（手工具：刃付スクリーパー、皮スキなど）

3 . 作業環境の保全に優れる。
・塗膜はく離作業時の浮遊有害物、作業時の騒音発生が抑制できます。

・塗膜中のアスベストの飛散拡散の低減および回収効率の向上が可能です。

・塗付後の塗膜はく離作業可能時間は2日～3日保持可能です。（塗付量、気象条件により異なります）

使用用途
①既存塗膜に含有するアスベストの除去を主目的としていますが鉛、クロム含

　有塗膜なども除去できます。

②外装仕上塗材の除去。

　有機質仕上塗材（外装薄膜塗材E、防止型外装薄塗材E、複層塗材E、

　複層塗材RE、防水型外装薄塗材E、外装塗厚塗材E）および

　有機質系塗装を素地（コンクリート、モルタル、スレートなど）からの除去。

● 性 状 （屋外用 /溶剤系）

※エコクリーンバイオACは原液でご使用ください。
※施工用具、機器の洗浄はターペンを使用してください。
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塗布するだけで
凄まじい剥離力。

壁面アスベストなどに効き、素地を蘇らせる

エコクリーンバイオアスベストクリア
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1 . 安全性の高い製品です

ペロンッ!

ヤマダインフラテクノス株式会社
YAMADA INFRA TECHNOS Co. ,  L td .


